RoyalLED® Lichtbandeinsatz LXP Zubehor @‘D

Artikelnummer Bezeichnung

954-1.B-0-00-AC Knotenkette 1m (1Stlck)
1641-LB-0-00-AC Stromanschluss fur Tragersystem 107/207/307
1643-LB-0-00-AC Endabschluss flir Tragersystem

1645-LB-0-00-AC Endkappe fir Tragersystem Type 2/Einzelleuchte Type2

1647-LB-0-00-AC Halteclip fir Tragersystem zum Abpendeln / Wand-und Deckenmomtage (1Stiick) = =

1 R.O00- Blindabdeckung fir Tragersystem (Aluminium) mit Sensorschnittstelle
1649-LB-0-00-AC kompatibel fiir alle ANT Sensoren

277A-FE-0-000-AC  ANT-5-4T (threshold) Hochfrequenz Tageslicht- und Prasenzsensor

277C-FE-0-000-AC  ANT-5-4T-BLE (Harvesting) Hochfrequenz Bluetooth Tageslicht- und Prasenzsensor

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt.
Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und kénnen vom

Original abweichen. Anderungen, die der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. www.royaIIed.de | info@royalled.de V103
11



